
Tapered roller bearings, single row, inch bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

28,575 73,025 22,225 99 140 15 7000 10000 1,05 02872/02820/Q

29 50,292 14,224 26 32,5 3,35 10000 14000 0,11 L 45449/410/Q

30,162 64,292 21,433 49,5 61 6,8 8000 11000 0,33 M 86649/2/610/2/QVQ506

30,162 68,262 22,225 55 69,5 7,8 7500 11000 0,41 M 88043/010/2/QCL7C

31,75 59,131 15,875 34,7 41,5 4,4 8500 12000 0,18 LM 67048/010/Q

31,75 61,912 18,161 48,4 57 6,2 8000 12000 0,24 15123/15243/Q

31,75 62 19,05 48,4 57 6,2 8000 12000 0,24 15123/15245/Q

31,75 73,025 29,37 70,4 95 10,4 6700 10000 0,62 HM 88542/2/510/2/QCL7C

31,75 73,025 29,37 70,4 95 10,4 6700 10000 0,62 HM 88542/510/Q

33,338 68,262 22,225 55 69,5 7,8 7500 11000 0,38 M 88048/2/010/2/QCL7C

33,338 69,012 19,845 53,9 67 7,35 7500 11000 0,35 14131/14276/Q

34,925 65,088 18,034 47,3 57 6,3 7500 11000 0,25 LM 48548 A/510/Q

34,925 65,088 18,034 47,3 57 6,3 7500 11000 0,25 LM 48548/510/Q

34,925 69,012 19,845 53,9 67 7,35 7500 11000 0,34 14137 A/14276/Q

34,925 72,233 25,4 67,1 90 10 6700 10000 0,50 HM 88649/2/610/2/QCL7C

34,925 73,025 23,812 72,1 88 9,8 7000 10000 0,47 25877/2/25821/2/Q

34,925 73,025 26,988 76,5 93 10,4 7000 10000 0,52 23690/23620/QCL7C

34,925 76,2 29,37 85,8 106 12 6700 10000 0,63 31594/31520/Q

34,925 76,2 29,37 78,1 106 11,8 6300 9500 0,66 HM 89446/2/410/2/QCL7C

34,988 59,131 15,875 33 44 4,55 8000 12000 0,17 L 68149/110/Q

34,988 59,974 15,875 33 44 4,55 8000 12000 0,17 L 68149/111/Q

36,487 73,025 23,812 72,1 88 9,8 7000 10000 0,45 25880/25820/Q

36,512 76,2 29,37 78,1 106 11,8 6300 9500 0,64 HM 89449/2/410/2/QCL7C

38,1 65,088 18,034 42,9 57 6,1 7500 11000 0,25 LM 29748/710/Q

38,1 65,088 18,034 42,9 57 6,1 7500 11000 0,25 LM 29749/710/QCL7CVA607


