
Tapered roller bearings, single row, inch bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

50,8 88,9 20,637 76,5 91,5 10,4 5600 8000 0,50 368 A/362 A/Q

50,8 90 25 76,5 91,5 10,4 5600 8000 0,58 368 A/362 X/Q

50,8 93,264 30,162 110 146 17 5300 7500 0,85 3780/3720/Q

50,8 97,63 24,608 89,7 129 14,6 5000 7000 0,83 28678/28622 B/Q

50,8 104,775 36,512 145 204 22,4 4500 6700 1,50 HM 807046/010/QCL7C

50,8 104,775 39,688 157 224 25,5 4800 7000 1,65 4580/2/4535/2/Q

50,8 107,95 36,512 151 190 22,8 4800 7000 1,55 537/532 X/Q

53,975 88,9 19,05 58,3 78 9 5300 8000 0,43 LM 806649/610/Q

53,975 95,25 27,783 105 137 16 5300 7500 0,80 33895/33821/Q

53,975 95,25 27,783 105 137 16 5300 7500 0,80 33895/33822/Q

53,975 107,95 36,512 151 190 22,8 4800 7000 1,45 539/532 X

53,975 111,125 38,1 151 190 22,8 4800 7000 1,55 539/532 A

53,975 123,825 36,512 147 180 21,6 3800 5600 2,05 72212/2/72487/2/Q

57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387 A/382 A/Q

57,15 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,59 387/382 A

57,15 96,838 25,4 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382 S/Q

57,15 98,425 21 80,9 102 11,6 5000 7500 0,58 387 A/382/Q

57,15 104,775 30,162 121 160 18,6 4800 7000 1,05 462/453 X

57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,45 39580/39520/Q

57,15 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 6300 1,40 39581/39520/Q

57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39580/39528/Q

57,15 119,985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,75 39581/39528/Q

60,325 130,175 36,512 151 180 22,4 3600 5000 2,10 HM 911245/W/2/210/2/QCL7C

60,325 130,175 36,512 151 180 22,4 3600 5000 2,10 HM 911245/W/210/QV001

61,912 146,05 41,275 198 236 29 3200 4500 3,20 H 913842/810/QCL7C


