
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

15 42 14,25 22,4 20 2,08 13000 18000 0,095 30302 J2

17 40 13,25 19 18,6 1,83 13000 18000 0,075 30203 J2

17 47 15,25 28,1 25 2,75 12000 16000 0,13 30303 J2

17 47 20,25 34,7 33,5 3,65 11000 16000 0,17 32303 J2/Q

20 42 15 24,2 27 2,7 12000 16000 0,097 32004 X/Q

20 47 15,25 27,5 28 3 11000 15000 0,12 30204 J2/Q

20 52 16,25 34,1 32,5 3,6 11000 14000 0,17 30304 J2/Q

20 52 22,25 44 45,5 5 10000 14000 0,23 32304 J2/Q

22 44 15 25,1 29 2,85 11000 15000 0,10 320/22 X

25 47 15 27 32,5 3,25 11000 14000 0,11 32005 X/Q

25 52 16,25 30,8 33,5 3,45 10000 13000 0,15 30205 J2/Q

25 52 19,25 35,8 44 4,65 9500 13000 0,19 32205 BJ2/Q

25 52 22 47,3 56 6 10000 13000 0,23 33205/Q

25 62 18,25 44,6 43 4,75 9000 12000 0,26 30305 J2

25 62 18,25 38 40 4,4 7500 11000 0,26 31305 J2

25 62 25,25 60,5 63 7,1 8000 12000 0,36 32305 J2

28 52 16 31,9 38 4 10000 13000 0,15 320/28 X/Q

28 58 17,25 38 41,5 4,4 9000 12000 0,25 302/28 J2

28 58 20,25 41,8 50 5,5 8500 12000 0,25 322/28 BJ2/Q

30 55 17 35,8 44 4,55 9000 12000 0,17 32006 X/Q

30 62 17,25 40,2 44 4,8 8500 11000 0,23 30206 J2/Q

30 62 21,25 49,5 58,5 6,55 8000 11000 0,30 32206 BJ2/QCL7CVA606

30 62 21,25 50,1 57 6,3 8500 11000 0,28 32206 J2/Q

30 62 25 64,4 76,5 8,5 7500 11000 0,37 33206/Q

30 72 20,75 56,1 56 6,4 7500 10000 0,39 30306 J2/Q


