
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

40 80 32 105 132 15 5600 8500 0,77 33208/QCL7C

40 85 33 121 150 17,3 6000 9000 0,90 T2EE 040/QVB134

40 90 25,25 85,8 95 10,8 6000 8000 0,72 30308 J2/Q

40 90 25,25 85 81,5 9,5 5600 7500 0,72 31308 J2/QCL7C *

40 90 35,25 117 140 16 5300 8000 1,00 32308 J2/Q

45 75 20 58,3 80 8,8 6300 8500 0,34 32009 X/Q

45 80 26 96,5 114 12,9 6700 8000 0,56 33109/Q *

45 85 20,75 66 76,5 8,65 6000 8000 0,48 30209 J2/Q

45 85 24,75 91,5 98 11 6300 8000 0,58 32209 J2/Q *

45 85 32 108 143 16,3 5300 7500 0,82 33209/Q

45 90 24,75 82,5 104 12,2 5300 8000 0,65 32210/45 BJ2/QVB022

45 95 29 89,7 112 12,7 4800 7000 0,92 T7FC 045/HN3QCL7C

45 95 36 147 186 20,8 5300 8000 1,20 T2ED 045

45 100 27,25 108 120 14,3 5300 7000 0,97 30309 J2/Q

45 100 27,25 106 102 12,5 5000 6700 0,95 31309 J2/QCL7C *

45 100 38,25 134 176 20 4800 6700 1,45 32309 BJ2/QCL7C

45 100 38,25 140 170 20,4 4800 7000 1,35 32309 J2/Q

50 80 20 60,5 88 9,65 6000 8000 0,37 32010 X/Q

50 80 20 60,5 88 9,65 6000 8000 0,37 32010 X/QCL7CVB026

50 80 24 69,3 102 11,4 6000 8000 0,45 33010/Q

50 82 21,5 72,1 100 11 6000 8500 0,43 JLM 104948 AA/910 AA/Q

50 85 26 85,8 122 13,4 5600 7500 0,59 33110/Q

50 90 21,75 76,5 91,5 10,4 5600 7500 0,54 30210 J2/Q

50 90 24,75 82,5 100 11,4 5600 7500 0,61 32210 J2/Q

50 90 28 106 140 16 5300 8000 0,75 JM 205149/110 A/Q


