
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

50 90 28 106 140 16 5300 8000 0,75 JM 205149/110/Q

50 90 32 114 160 18,3 5000 7000 0,90 33210/Q

50 100 36 154 200 22,4 5000 7500 1,30 T2ED 050/Q

50 105 32 108 137 16 4300 6300 1,20 T7FC 050/QCL7C

50 110 29,25 143 140 16,6 5300 6300 1,25 30310 J2/Q *

50 110 29,25 122 120 14,3 4500 6000 1,20 31310 J2/QCL7C *

50 110 42,25 183 216 24,5 4500 6000 1,85 32310 BJ2/QCL7C *

50 110 42,25 172 212 24 4300 6300 1,80 32310 J2/Q

50 110 42,25 172 212 24 4300 6300 1,80 32310 TN9

55 90 23 80,9 116 12,9 5300 7000 0,55 32011 X/Q

55 90 27 104 137 15,3 5600 7000 0,67 33011/Q *

55 95 30 110 156 17,6 5000 6700 0,86 33111/Q

55 100 22,75 104 106 12 5300 6700 0,70 30211 J2/Q *

55 100 26,75 106 129 15 5000 6700 0,83 32211 J2/Q

55 100 35 138 190 21,6 4500 6300 1,20 33211/Q

55 110 39 179 232 26 4500 6700 1,70 T2ED 055/QCLN

55 115 34 125 163 19,3 4000 5600 1,60 T7FC 055/QCL7C

55 120 31,5 166 163 19,3 4800 5600 1,55 30311 J2/Q *

55 120 31,5 121 137 16,6 3800 5600 1,55 31311 J2/QCL7C

55 120 45,5 216 260 30 4300 5600 2,50 32311 BJ2/QCL7C *

55 120 45,5 198 250 28,5 4000 5600 2,30 32311 J2

60 95 23 95 122 13,4 5300 6700 0,59 32012 X/QCL7C *

60 95 24 84,2 132 15 4800 7000 0,63 JLM 508748/710/Q

60 95 27 106 143 16 5300 6700 0,71 33012/Q *

60 100 30 117 170 19,6 4800 6300 0,92 33112/Q


