
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

60 110 23,75 112 114 13,2 5000 6000 0,88 30212 J2/Q *

60 110 29,75 125 160 18,6 4500 6000 1,15 32212 J2/Q

60 110 38 168 236 26,5 4000 6000 1,60 33212/Q

60 115 40 194 260 30 4300 6300 1,85 T2EE 060/Q

60 125 37 154 204 24,5 3600 5300 2,05 T7FC 060/QCL7C

60 130 33,5 168 196 23,6 4000 5300 1,95 30312 J2/Q

60 130 33,5 145 166 20,4 3600 5300 1,90 31312 J2/Q

60 130 48,5 220 305 35,5 3600 5000 2,80 32312 BJ2/QCL7C

60 130 48,5 229 290 34 3600 5300 2,85 32312 J2/Q

65 100 23 96,5 127 14 5000 6000 0,63 32013 X/Q *

65 100 27 110 153 17,3 5000 6300 0,78 33013/Q *

65 110 28 123 183 21,2 4300 6300 10,5 JM 511946/910/Q

65 110 31 138 193 22,4 4300 6300 1,15 T2DD 065/Q

65 110 34 142 208 24 4300 5600 1,30 33113/Q

65 120 24,75 132 134 16,3 4500 5600 1,15 30213 J2/Q *

65 120 32,75 151 193 22,8 4000 5600 1,50 32213 J2/Q

65 120 41 194 270 30,5 3800 5300 2,05 33213 TN9/Q

65 120 41 194 270 30,5 3800 5300 2,05 33213/Q

65 130 37 157 216 25,5 3400 5000 2,20 T7FC 065/QCL7C

65 140 36 194 228 27,5 3600 4800 2,40 30313 J2/Q

65 140 36 165 193 23,6 3200 4800 2,35 31313 J2/QCL7C

65 140 51 246 345 40,5 3200 4800 3,35 32313 BJ2/QU4CL7CVQ267

65 140 51 264 335 40 3400 4800 3,45 32313 J2/Q

70 110 25 101 153 17,3 4300 5600 0,84 32014 X/Q

70 110 31 130 196 22,8 4300 5600 1,10 33014/Q


