
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

80 130 37 179 280 32,5 3600 4800 1,90 33116 TN9/Q

80 130 37 179 280 32,5 3600 4800 1,90 33116/Q

80 140 28,25 151 183 21,2 3400 4800 1,60 30216 J2/Q

80 140 35,25 187 245 28,5 3400 4500 2,05 32216 J2/Q

80 140 46 251 375 41,5 3200 4500 2,90 33216/Q

80 160 45 229 315 35,5 2800 4000 3,95 T7FC 080/QCL7C

80 170 42,5 270 320 38 3000 4300 4,10 30316 J2

80 170 42,5 224 265 32 2800 4000 4,05 31316 J1/QCL7C

80 170 61,5 380 500 57 3000 4300 6,20 32316 J2

85 130 29 140 224 25,5 3400 4800 1,35 32017 X/Q

85 130 36 183 310 34,5 3600 4800 1,75 33017/Q

85 140 41 220 340 38 3400 4500 2,45 33117/Q

85 150 30,5 176 220 25,5 3200 4300 2,05 30217 J2/Q

85 150 38,5 212 285 33,5 3200 4300 2,60 32217 J2/Q

85 150 49 286 430 48 3000 4300 3,70 33217/Q

85 180 44,5 303 365 40,5 2800 4000 4,85 30317 J2

85 180 44,5 242 285 33,5 2600 3800 4,60 31317 J2

85 180 63,5 391 560 62 2800 4000 7,50 32317 BJ2

85 180 63,5 402 530 60 2800 4000 6,85 32317 J2

90 140 32 168 270 31 3200 4300 1,75 32018 X/Q

90 140 39 216 355 39 3200 4500 2,20 33018/Q

90 145 35 201 305 35,5 3200 4800 2,10 JM 718149 A/110/Q

90 150 45 251 390 43 3000 4300 3,10 33118 TN9/Q

90 150 45 251 390 43 3000 4300 3,10 33118/Q

90 160 32,5 194 245 28,5 3000 4000 2,55 30218 J2


