
Tapered roller bearings, single row, metric bearings
Product information Tolerances  , see also   text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D T C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

105 190 39 270 355 40 2600 3400 4,25 30221 J2

105 190 53 358 510 55 2600 3400 6,00 32221 J2

105 225 81,5 605 815 85 2000 3000 14,5 32321 J2

110 150 25 125 224 24 3000 4300 1,25 32922 X/Q

110 170 38 233 390 42,5 2600 3600 3,05 32022 X/Q

110 170 47 281 500 53 2600 3600 3,85 33022

110 180 56 369 630 67 2600 3400 5,55 33122

110 200 41 308 405 45 2400 3200 5,10 30222 J2

110 200 56 402 570 61 2400 3200 7,10 32222 J2

110 240 54,5 473 585 62 2200 2800 11,0 30322 J2

110 240 63 457 585 62 1900 2800 12,0 31322 XJ2

110 240 84,5 627 830 86,5 1900 2800 17,0 32322

120 165 29 165 305 32 2600 3800 1,80 32924

120 170 27 157 250 26,5 2600 3800 1,70 T4CB 120

120 180 38 242 415 44 2400 3400 3,25 32024 X

120 180 48 292 540 56 2600 3400 4,20 33024

120 215 43,5 341 465 49 2200 3000 6,15 30224 J2

120 215 61,5 468 695 72 2200 3000 9,15 32224 J2

120 260 59,5 561 710 73,5 2000 2600 14,0 30324 J2

120 260 68 539 695 73,5 1700 2400 15,5 31324 XJ2

120 260 90,5 792 1120 110 1800 2600 21,5 32324 J2

130 180 32 198 365 38 2400 3600 2,40 32926

130 200 45 314 540 55 2200 3000 4,95 32026 X

130 230 43,75 369 490 53 2000 2800 7,60 30226 J2

130 230 67,75 550 830 85 2000 2800 11,5 32226 J2


