
Y-bearing units for high temperatures, plummer block units
Product information

Dimensions Basic load rating Mass Designations
static Bearing unit Housing Bearing

d A H H1 L C0

mm kN kg -

19,05 32 64 33,3 127 6,55 0,57 SY 3/4 TF/VA201 SY 504 U/VA228 YAR 204-012-2FW/VA201

19,05 32 64 33,3 127 6,55 0,57 SY 3/4 TF/VA228 SY 504 U/VA228 YAR 204-012-2FW/VA228

20 32 64 33,3 127 6,55 0,57 SY 20 TF/VA201 SY 504 U/VA228 YAR 204-2FW/VA201

20 32 64 33,3 127 6,55 0,57 SY 20 TF/VA228 SY 504 U/VA228 YAR 204-2FW/VA228

25 36 70 36,5 130 7,8 0,72 SY 25 TF/VA201 SY 505 U/VA228 YAR 205-2FW/VA201

25 36 70 36,5 130 7,8 0,72 SY 25 TF/VA228 SY 505 U/VA228 YAR 205-2FW/VA228

25,4 36 70 36,5 130 7,8 0,72 SY 1. TF/VA201 SY 505 U/VA228 YAR 205-100-2FW/VA201

25,4 36 70 36,5 130 7,8 0,72 SY 1. TF/VA228 SY 505 U/VA228 YAR 205-100-2FW/VA228

30 40 82 42,9 152 11,2 1,10 SY 30 TF/VA201 SY 506 U/VA228 YAR 206-2FW/VA201

30 40 82 42,9 152 11,2 1,10 SY 30 TF/VA228 SY 506 U/VA228 YAR 206-2FW/VA228

30,163 40 82 42,9 152 11,2 1,10 SY 1.3/16 TF/VA201 SY 506 U/VA228 YAR 206-103-2FW/VA201

30,163 40 82 42,9 152 11,2 1,10 SY 1.3/16 TF/VA228 SY 506 U/VA228 YAR 206-103-2FW/VA228

31,75 45 93 47,6 160 15,3 1,45 SY 1.1/4 TF/VA201 SY 507 U/VA228 YAR 207-104-2FW/VA201

31,75 45 93 47,6 160 15,3 1,45 SY 1.1/4 TF/VA228 SY 507 U/VA228 YAR 207-104-2FW/VA228

35 45 93 47,6 160 15,3 1,50 SY 35 TF/VA201 SY 507 U/VA228 YAR 207-2FW/VA201

35 45 93 47,6 160 15,3 1,50 SY 35 TF/VA228 SY 507 U/VA228 YAR 207-2FW/VA228

38,1 48 99 49,2 175 19 1,85 SY 1.1/2 TF/VA201 SY 508 U/VA228 YAR 208-108-2FW/VA201

38,1 48 99 49,2 175 19 1,85 SY 1.1/2 TF/VA228 SY 508 U/VA228 YAR 208-108-2FW/VA228

40 48 99 49,2 175 19 1,80 SY 40 TF/VA201 SY 508 U/VA228 YAR 208-2FW/VA201

40 48 99 49,2 175 19 1,80 SY 40 TF/VA228 SY 508 U/VA228 YAR 208-2FW/VA228

44,45 48 107 54 187 21,6 2,25 SY 1.3/4 TF/VA201 SY 509 U/VA228 YAR 209-112-2FW/VA201

44,45 48 107 54 187 21,6 2,25 SY 1.3/4 TF/VA228 SY 509 U/VA228 YAR 209-112-2FW/VA228

45 48 107 54 187 21,6 2,20 SY 45 TF/VA201 SY 509 U/VA228 YAR 209-2FW/VA201

45 48 107 54 187 21,6 2,20 SY 45 TF/VA228 SY 509 U/VA228 YAR 209-2FW/VA228

49,212 54 114 57,2 203 23,2 2,70 SY 1.15/16 TF/VA201 SY 510 U/VA228 YAR 210-115-2FW/VA201


