
Deep groove ball bearings, single row, unsealed
Product information Tolerances , see also  text

Radial internal clearance , see also  text

Recommended fits

Shaft and housing tolerances

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Speed ratings Mass Designation
dynamic static load Reference Limiting

limit speed speed

d D B C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

60 95 18 30,7 23,2 0,98 15000 9500 0,42 6012 *

60 110 22 55,3 36 1,53 13000 8000 0,78 6212 *

60 130 31 85,2 52 2,2 11000 7000 1,70 6312 *

60 150 35 108 69,5 2,9 10000 6300 2,75 6412

65 85 10 12,4 12,7 0,54 16000 10000 0,13 61813

65 90 13 17,4 16 0,68 15000 9500 0,22 61913

65 100 11 22,5 16,6 0,83 14000 9000 0,30 16013 *

65 100 18 31,9 25 1,06 14000 9000 0,44 6013 *

65 120 23 58,5 40,5 1,73 12000 7500 0,99 6213 *

65 140 33 97,5 60 2,5 10000 6700 2,10 6313 *

65 160 37 119 78 3,15 9500 6000 3,30 6413

70 90 10 12,4 13,2 0,56 15000 9000 0,14 61814

70 100 16 23,8 21,2 0,9 14000 8500 0,35 61914

70 110 13 29,1 25 1,06 13000 8000 0,43 16014 *

70 110 20 39,7 31 1,32 13000 8000 0,60 6014 *

70 125 24 63,7 45 1,9 11000 7000 1,05 6214 *

70 150 35 111 68 2,75 9500 6300 2,50 6314 *

70 180 42 143 104 3,9 8500 5300 4,85 6414

75 95 10 12,7 14,3 0,61 14000 8500 0,15 61815

75 105 16 24,2 19,3 0,965 13000 8000 0,37 61915

75 110 12 28,6 27 1,14 13000 8000 0,38 16115

75 115 13 30,2 27 1,14 12000 7500 0,46 16015 *

75 115 20 41,6 33,5 1,43 12000 7500 0,64 6015 *

75 130 25 68,9 49 2,04 10000 6700 1,20 6215 *

75 160 37 119 76,5 3 9000 5600 3,00 6315 *


