
Y-bearings, with an eccentric locking collar, YEL 2-2F
Product information Tolerances

Radial internal clearance

Shaft tolerances, see   text

Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Limiting speed Mass Designation
dynamic static load with shaft

limit tolerance h6

d D B1 (B) C C C0 Pu

mm kN kN r/min kg -

49,212 90 62,7 22 35,1 23,2 0,98 4000 0,93 YEL 210-115-2F

50 90 62,7 22 35,1 23,2 0,98 4000 0,89 YEL 210-2F

50,8 100 71,4 25 43,6 29 1,25 3600 1,40 YEL 211-200-2F

55 100 71,4 25 43,6 29 1,25 3600 1,25 YEL 211-2F

55,563 100 71,4 25 43,6 29 1,25 3600 1,20 YEL 211-203-2F

57,15 110 77,8 26 52,7 36 1,53 3400 2,00 YEL 212-204-2F

60 110 77,8 26 52,7 36 1,53 3400 1,65 YEL 212-2F

61,913 110 77,8 26 52,7 36 1,53 3400 1,75 YEL 212-207-2F

69,85 130 92 29 66,3 49 2,04 2600 2,70 YEL 215-212-2F

74,612 130 92 29 66,3 49 2,04 2600 2,30 YEL 215-215-2F


