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Количество Ширина/75мин. Ширина/75 мах. Вес Вес c
рядов в метрах в метрах в кг измельчителем

4 хряда соединенны 3,18 3,18 1300 1460
5 хряда соединенны 3,93 3,93 1460 1660
6 хряда соединенны 4,68 4,68 1720 1960
7 хряда соединенны 5,43 5,43 2000 2280
8 хряда соединенны 6,15 6,15 2290 2610
9 хряда соединенны 6,90 6,90 2560 2920
10 хряда соединенны 7,65 7,65 2880 3280
12 хряда соединенны 9,15 9,15 3120 3600
6 рядов складных 3,15 4,53 1880 2200
7 рядов складных 3,15 5,28 2240 2520
8 рядов складных 3,15 5,93 2400 2720
9 рядов складных 3,90 6,68 2680 3040

10 рядов складных 3,90 7,43 3100 3500
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Италии

Изготовление сельскохозяйственных
и агрикультурных машин



ЛАПЫ  ДЛЯ ПРИЖАТИЯ СТЕБЛЯ КУКУРУЗЫ
(optional) Чтобы избегажать разрыв шин.

НАБОР  ПОДСОЛНУХ (optional) Простой и
легко применимый.

БОКОВЫЕ КОНУШКИ ВИНТОВОГО ТРАСПОРТЕРА
(optional) Для сбора полёгшей и перекрученной кукурузы.

СМАЗЫВАНИЕ (optional) Цепей передач в
масленной ванне.

ИНДИКАТОР (optional) Позволяет визуально
контролировать величину (угла) раскрытия
срезателя.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СТЕБЕЛЯ КУКУРУЗЫ
(optional) Больших диаметров которые

прикреплены прямо под
валики, гарантируют
таким образом тотальное
измельчение и с
высочайшей скоростью
сбора урожая. Они
просто снимаются  и
их простая  сборка

независит от других
частей машины.

ПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИМ СТАЖЕМ Это
дает возможность предложить Вам  исключительную машину,
которая хорошо работает, прочная и легкая.

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ МАШИНЫ позволяет доступ сбора урожая
очень близко от почвы, что гарантирует  довести жатку до конца

даже на тяжелом грунте земли.

ВАЛИКИ Валики больших диаметров (130 мм) можно
регулировать также  спереди, они состоят из 5 лопаток, сделаных

из прочного неподдающего износа материала, или же
состоят из 4 взаимозаменяемых резцов.

ТАРЕЛКИ СРЕЗАТЕЛЯ Они регулируются из кабины
электрическим или гидравлическим способами.

СТЯЖНЫЕ МУФТЫ Собирательных цепей регулируются и
очищаются автоматически.

СЦЕПКА СМЕННАЯ (ЗАМЕНЯЕМАЯ) Пригодный для всех
типов машин (Зерновой комбайн и Резак)

ЗАКРЫТИЕ И ОТКРЫТИЕ каркаса осуществляется прямо из
кабины, с блокирующим крюком.


